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NC-1K/E 

Однокомпонентная полиуретановая мастичная гидроизоляция 

Описание 

NC-1К/E представляет собой однокомпонентную полиуретановую мастику 
холодного отверждения, которая полимеризуясь под воздействием 
естественной влажности воздуха превращается в гидроизоляционную 
мембрану, сочетающую механическую прочность и эластичность. Одинаково 
эффективно применяется как при новом строительстве, так и при 
реконструкции имеющихся зданий и сооружений.  

Назначение 

Предназначена для гидроизоляции фундаментов, бетонных емкостей, 
очистных сооружений, резервуаров, насыпей, туннелей, труб, колодцев; в 
качестве гидроизоляционного и декоративного покрытия плавательных 
бассейнов (чаши, стен, полов); искусственных водоемов и прудов для 
разведения рыбы; для устройства водонепроницаемой мембраны под 
плиточные покрытия; антикоррозионных наружных и внутренних покрытий 
стальных емкостей; силосов и труб; мостов, опор и т.д. 

Область 
применения 

 Промышленное и гражданское строительство. 

 Коммунальное хозяйство, дорожное строительство. 

 Гидротехнические, портовые и тоннельные сооружения. 

Свойства 

 Надежная, технологичная, удобная в применении, ремонтопригодная, имеет 
низкую массовую долю растворителей. 

 Специальные реологические свойства.  

 Высокая скорость отверждения.  

 Стойкость к воздействию окружающей среды.  

 Хорошие декоративные свойства, длительный срок службы. 

 Отличная адгезия к большинству строительных материалов. 

 Высокая эластичность, паропроницаемость. 

Расход  0,75 … 1,00 кг/м² на 1 слой  

 

Технические    характеристики  

Параметр Значение 

до отверждения 

Внешний вид Вязкотекучая масса 
светлосерого цвета 

Сухой остаток не менее 90% 

Плотность при +25  С 1,25 … 1,27 г/см3 

Время высыхания до степени 3 4 часа 

Срок хранения в герметичной упаковке при +5…+30С 3 месяца 

Выдержка между нанесением слоев 6 - 24 часа 

после отверждения 

Твердость по Шору А 55 - 75 усл. ед. 

Относительное удлинение при разрыве  не менее 200% 

Условная прочность в момент разрыва  не менее 4,0 МПа (40 кг/см²) 

Водопоглощение за 24 часа не более 1,0 % 

Плотность  не более 1,40 г/см³ 

Гибкость при -50°С  отсутствие трещин 

Теплостойкость не ниже 100°С 

Прочность сцепления с бетоном не менее 0,6 МПа (6,0 кг/см²) 

Температура эксплуатации -50С … +90С 
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Условия нанесения 

Вид основания бетон, дерево, металл, 
ангидрит, штукатурки и пр. 

Влажность основания (бетон) W  4 % 

Влажность воздуха W  80 % 

Температура воздуха +5С … +40С 

Температура основания (должна быть выше точки росы не 
менее чем на 30С) 

+8С … +40С 

 
Требования к основанию 

Подготовка  бетона 

Бетон должен быть прочным (без отслаивающихся частиц), 
ровным (фрезерование, шлифование), освобожденным от 
цементного «молочка» (песко- дробеструйная очистка), не 
содержащим масляных загрязнений и лакокрасочных слоев, 
обеспыленным и сухим. Сколы, трещины и выбоины должны быть 
заделаны ремонтным составом. Подвижные швы и стыки – 
полиуретановым герметиком. 

Прочность бетона 
на сжатие 

Не менее 25 МПа  

Прочность бетона 
на растяжение 

Не менее 1,5 МПа  

Подготовка 
металлического 
основания 

Металлическая поверхность должна быть очищена от рыхлой и 
компактной ржавчины песко- или дробеструйным методом, 
обеспылена и обезжирена. 

Подготовка старого 
битумного 
основания 

Необходимо вскрыть и удалить все отслаивающиеся и дефектные 
участки, а при ее применении в местах сопряжения плоской 
поверхности кровли со стенами, парапетами, вентиляционными 
трубами, зенитными фонарями, антеннами и т.п. – обязательно 
удалить старое битумное покрытие до основания. 

Подготовка 
прямоугольных 
кровельных 
стыков и мест 
различных 
примыканий 

Прямоугольные примыкания должны быть выполнены в виде 
галтели из полос пенополистирола или пенополиуретана 
треугольного сечения, вклеиваемых с помощью этой же мастики, 
или ремонтным составом, и армированы нетканой полимерной 
лентой или армирующей сетью с размером ячейки 2…4 мм, 
утапливаемой в предварительно нанесенный слой мастики. 

При нанесении состава на места примыканий кровли со стенами, 
парапетами, вентиляционными трубами, зенитными фонарями и 
антеннами старое покрытие подлежит обязательному и полному 
удалению до основания.  

 
 

Системы покрытий 

Название Толщина и состав Норма расхода 

Стандартная 
гидроизоляционная 
система 

Толщина слоя …….... 2,5-3,0 мм 
Грунтовка……....1 x NC-030  
Покрытие……..2 x NC-1К/E 

 
0,15 … 0,30 кг/м2 

0,75 … 1,00 кг/м2/слой 

Кровельная 
гидроизоляционная 
система 

Толщина слоя …….... 5,0-6,0 мм 
Грунтовка …...... 1 x NC-030 
Покрытие….… 4 x NC-1К/E 

 
0,15 … 0,30 кг/м2 

0,75 … 1,00 кг/м2/слой 
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Инструкцию по нанесению состава 

Приготовление 
материала 

Перемешать NC-1К/E низкооборотной дрелью (200-400об/мин) со 
спиралевидной насадкой (диаметр 120-140мм) в течение 3-х минут 
до гомогенного (однородного) состояния. Не допускать вовлечения 
воздуха в объем материала. Использовать все содержимое после 
вскрытия упаковки.  

Способы 
нанесения 

Кисть, короткошерстный валик, резиновая ракля,  аппараты 
безвоздушного распыления (Wagner, Graco) c рабочим давлением 
200-250 атм и соплом 0,35-0,50 мм. 

Порядок нанесения 

 Нанести на основание однокомпонентный праймер «NC-030» с расходом 150-200 г/м2.на 
слой или двухкомпонентный праймер «NC-2K-030P» в 1-2 слоя с расходом 100-130 
г/м2.на слой. Отн. влажность при нанесении от 35 до 75%, температура основания от +10 
до +25С.    

 Через 3-6 часов после нанесения праймера наносить покрывные слои предварительно 
перемешанного состава TOP-UR-1К/E.  

   Правила нанесения мастики: количество наносимых слоев должно соответствовать 
получению требуемой системы покрытия; расход 1 слоя мастики не должен превышать 
0,75 - 1,00 кг/м2, а толщина одного слоя не должна превышать 2 мм, в противном случае 
избыточное порообразование сказывается на прочности отвержденной мембраны;  время 
послойной выдержки должно быть в пределах 6-24 часа. 

 В местах примыканий, температурных швов и стыков мембрана должна быть упрочнена 
геотекстилем плотностью 120 г/м2 или армирующей строительной сеткой из полиэстера 
(размер ячейки 2-4 мм). Геотекстиль или сетка предварительно пропитывается мастикой 
и накладывается на первый слой мастики. 

 При больших объемах работ целесообразно наносить мастику безвоздушным 
распылением с помощью пневмооборудования высокого давления, например, Wagner, 
Graco, WIWA (Wagner) и аналогичными, с различной производительностью и длиной 
шлангов до 90м. 

 Для придания поверхности противоскользящих свойств сразу после нанесения 
последнего слоя мастики равномерно набрасывать на его поверхность кварцевый песок 
фракции 0,5-0,8 мм до полного покрытия им слоя мастики (расход песка около 1 кг/м2). 
После полимеризации мастики лишний песок, не приклеившийся к её поверхности 
удаляют с помощью щётки средней жёсткости.  

 Мастика NC-1К/E поставляется в готовом виде и не нуждается в разбавлении. Если 
возникает потребность в снижении ее вязкости, следует использовать такие 
растворители, как ксилол, толуол, сольвент, этил- или бутилацетат, но строго в 
ограниченном количестве – не более 5-10% от объема мастики. При превышении этой 
нормы возможна полная и необратимая потеря мастикой способности к 
отверждению!!! Недопустимо применение растворителей, содержащих спирты или 
повышенную (более 0,1%) массовую долю влаги. 

 

Очистка инструмента: По окончании работы рекомендуется использовать ацетон или 

метиленхлорид. 

Меры безопасности: Необходимо работать с продуктом на открытом пространстве или в 

хорошо проветриваемых помещениях c использованием защитных очков, перчаток и 
плотной одежды. При попадании на кожу промыть соответствующие участки тела водой с 
мылом. Не использовать пустые упаковки для хранения пищи. 
 


