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NC-2K-60.1 
ТУ  5772 – 003 – 98997491–2007 

Двухкомпонентное полиуретановое наливное  
финишное УФ-стойкое покрытие (лак) 

 

Описание 

NC-2K-60.1 представляет собой двухкомпонентное полиуретановое 

прозрачное УФ-стойкое покрытие для декоративной финишной отделки  и 

дополнительной защиты базовых полимерных покрытий от износа. 

Покрытие формируется в матовую (NC-2K-60.1M) или глянцевую (NC-2K-

60.1)  структуру в результате отверждения смеси исходных компонентов в 

указанной пропорции. 

Применяется на объектах промышленного, торгового и гражданского 
назначения. 

Область 
применения 

 Торговые комплексы, многоквартирные и индивидуальные дома, 
выставочные залы, складские помещения, холодильные камеры, 
автофургоны. 

 Пищевая, металлургическая, фармацевтическая, химическая 
промышленность. 

 Гаражные комплексы, автосервисы, парковки, автомойки. 

 Спортивные сооружения, медицинские и образовательные 
учреждения, школы, детские сады, объекты бытового обслуживания. 

Отличительные 
свойства 

 Атомсферо-, влаго- и УФ-стойкость 

 Высокая стойкость к истиранию 

 Экологическая безопасность после отверждения 

Расход 

 0,08 кг/м2  - при нанесении глянцевого материала в 1 слой 
(многослойное нанесение повышает износостойкость покрытия). 

 0,09 кг/м2 – при нанесении матового материала в 1 слой 
(многослойное нанесение повышает износостойкость покрытия). 

Очиститель  Ацетон. 

Срок хранения  6 месяцев в герметичной упаковке при +00-+300С.  

Упаковка 
 Компонент А: ведро – 17 кг. 

 Компонент В: ведро – 4 кг. 
 

Технические характеристики 
Соотношение компонентов  Компонент А Компонент В 

Глянцевого  3 1 

Матового  4 1 

Свойства покрытия NC-2K-60.1 

Цвет  
Бесцветный или 

окрашенный 

Жизнеспособность в массе при +20С не менее 60 мин. 

Рекомендуемая температура нанесения +100 - +250С 

Время высыхания до степени 3 50-100 мин. 

Время отверждения до пешеходной нагрузки при +20С  8-12 ч 

Время отверждения до транспортной нагрузки, полной водо- и 

химстойкости при +20 С 

3-5 дн. 

Истираемость по ГОСТ 20811, кг песка на 1 мкм лака 4,5 

Блеск по ГОСТ 896-69,% (глянцевый/матовый) 65/20 

Температура эксплуатации -450 - +900С 
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Рекомендации по применению 
 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ: 

 Базовое полиуретановое покрытие должно быть чистым и сухим; время выдержки 
    базового покрытия перед укладкой финишного слоя должно составить не менее 24 ч и не  
    более 36 ч. 

 Покрываемые поверхности под базовыым слоем должны соответствовать СНиП 2.03.13 
    88 «Полы» и СНиП 3.0403-87 «Изоляционные и отделочные работы»: прочность на  
    сжатие – не менее 20 МПа; прочность на отрыв – не менее 1,5 МПа; ровность – не более 
    2 мм на двухметровой рейке. 

 
     
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: 

 Относительная влажность воздуха: не более 70%. 

 Рабочая температура воздуха: +100 - +250С. 

 Остаточная влажность основания: не более 4%. 

 Температура основания: на 30С выше точки росы. 
 

  
ПОДГОТОВКА NC-2K-60.1 ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ: 
 

 Вскрыть упаковки с компонентами «А» и «B».  

 Перемешать содержимое ведра с компонентом «А» низкооборотной, менее 600 
оборотов в минуту, дрелью. 

 Вылить содержимое ведра «В» в ведро «А» и тщательно перемешать низкооборотной 
дрелью до гомогенного (однородного) по вязкости и тону состояния в течение 1-2 минут 
(дрель включать только после погружения насадки в материал). При перемешивании 
избегать вовлечения в состав пузырьков воздуха.  

 
НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ NC-2K-60.1: 
 

ВНИМАНИЕ: задачей при нанесении NC-2К-60.1 является создание слоя материала на 

всей поверхности, а не раскатывание его по основанию тонким слоем. В случае 

раскатывания материала, при его сушке могут образоваться участки с различной толщиной 

слоя и разной степенью блеска. Нанесение достаточно толстого слоя материала 

обеспечивает самовыравнивание пленки и получение однородной поверхности. 

 Нанести с помощью велюрового или мехового валика слой глянцевого или матового 
материала на базовое полиуретановое покрытие равномерным, без пропусков, слоем 
через 24 ч после укладки последнего (качество конечного покрытия возрастает при 
нанесении: матового NC-2K-60.1M - с расходом не менее 90-100 г/м2;  глянцевого NC-
2K-60.1 - с расходом не менее 80-90 г/м2).;  ВНИМАНИЕ! матовый эффект материала 
полностью проявляется через 48-60 часов.  

 
 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКРЫТИЯ NC-2К-60.1: 

 Исключить движение гусеничного транспорта. 

 Избежать длительного пребывания концентрированных растворов кислот, 
растворителей (метиленхлорид, ацетон, толуол и др.), нагретых до +900С предметов. 

 Предостеречь покрытие от: падения массивных (более 5 кг) предметов с высоты более 
1 м; волочения твердых предметов с острыми углами. 

 Не производить работы на покрытии острым металлическим инструментом.  
 


